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Технические характеристики погрузчиков YALE GDP/GP 18AK
	Общие технические характеристики

	Спецификации
	
	
	
	GP18AK
	GDP18AK

	
	1
	Производитель
	
	YALE

	
	2
	Грузоподъёмность
	кг
	1750

	
	3
	Центр тяжести груза
	мм
	500

	
	4
	Тип двигателя
	
	бензин
	дизель

	
	5
	Положение оператора
	
	сидя

	
	6
	Шины
	
	пневматические

	
	7
	Колёса
	Кол-во передние/задние (Х-ведущие)
	2Х/2

	Размеры
	8
	Высота подъёма вил
	мм
	3000

	
	9
	Свободный ход вил
	мм
	145

	
	10
	Каретка
	Класс/ширина
	2/1020

	
	11
	Вилы
	Толщина/ширина/длина                                      мм  
	35/100/920

	
	12
	Наклон мачты
	Вперёд/назад                                                     град.
	6/10

	
	13
	Ширина вил
	Макс./мин.                                                             мм
	915/205

	
	14
	Полная длина
	Длина до конца вил                                              мм
	3230

	
	15
	Длина погрузчика
	Длина до спинки вил                                           мм
	2310

	
	16
	Полная ширина
	Шина/рама                                                            мм

Шина/рама (сдвоенный протектор)                    мм
	1135/1070

1190/1070

	
	17
	Высота
	Высота опущенной мачты                                   мм
	1995

	
	
	
	Высота поднятой мачты                                      мм
	3956

	
	
	
	Высота кабины                                                     мм
	2060

	
	18
	Высота сиденья
	                                                                                мм
	920

	
	19
	Радиус поворота
	                                                                                мм
	2010

	
	20
	Расстояние до центра тяжести груза
	Х от линии центра передней оси                        мм
	415

	
	21
	Ширина рабочего прохода
	Добавленная длина поддона и клиренс             мм 
	2415

	Прозводительность
	22
	Скорость движения (стандартный протектор)
	Вперёд (с/без груза)                                           км/ч

Назад (с/без груза)                                             км/ч
	18,5/19,0

18,5/19,0
	18,0/19,0

18,0/19,0

	
	23
	Скорость подъёма
	с/без груза                                                          мм/с
	600/635
	630/670

	
	24
	Скорость опускания
	с/без груза                                                          мм/с
	516/540
	517/540

	
	25
	Тяговая сила
	1,5 км/ч, с/без груза                                                N        
	17100
	17390

	
	26
	Преодоление уклона
	1,5 км/ч, с/без груза                                               %
	33/23
	33/23

	Вес
	27
	Вес (без груза)
	Стандартный протектор                                       кг

Двойной протектор                                               кг
	2865

2870
	2945

2950

	
	28
	Нагрузка на оси
	С грузом передн./задн.                                          кг

Без груза передн./задн.                                          кг
	4055/560

1180/1685
	4085/610

1210/1735

	Тип привода
	29
	Шины
	Количество передн./задн.                             
	2/2

	
	30
	Размеры шин
	Передние (стандартный протектор)

Передние (сдвоенный протектор)

Задние
	21х8-9-14PR
21х8-9-14PR
18x7--8-10PR

	
	31
	Колёсная база
	мм
	1410

	
	32
	Протектор
	Стандартный протектор: передн./задн.              мм

Сдвоенной протектор: передн./задн.                  мм                                       
	950/930

1000/930

	
	33
	Дорожный просвет
	В самой низкой точке                                          мм

Центр колёсной базы                                           мм
	110

120

	
	34
	Тип тормозной системы
	Тип
	Гидравлический

	
	35
	Стояночный тормоз
	Способ применения
	Ручной

	Тип привода
	36
	Аккумулятор
	Тип

V/Ah
	40B19R

12/28
	95D31R

12/64

	
	37
	Двигатель
	Производитель
	MAZDA
	Yanmar

	
	
	
	Модель
	FE
	4TNE92

	
	
	
	Мощность двигателя                                          кВт
	30,8
	32,8

	
	
	
	При об./мин.
	2100
	2050

	
	
	
	Крутящий момент                                 Нм/об./мин.
	137/1600
	150/1400

	
	
	
	Количество цилиндров/рабочий объём            см3
	4/1998
	4/2659

	
	
	
	Топливный бак                                                        л
	52

	
	38
	Трансмиссия
	Тип
	Автоматическая

	Прочее
	39
	Гидравлическое давление
	Для навесного оборудования                            Мра 
	18.1

	
	40
	Средний уровень шума
	Стандартная комплектация                            dB(A)

Дополнительная комплектация                     dB(A)   
	78

75
	80

78
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